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Le	07/05/24	à	11:25

Ref	:	36016

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

HYDROMAT	BLANC	/	BASE	PASTEL	-	5L

Caractéristiques	techniques
Peinture	mate	de	finition,	résines	acryliques	en	phase	aqueuse.
Pour	murs	et	plafonds.	Bonne	opacité	et	bon	garnissant	:	atténue
les	défauts	du	support.	Belle	blancheur.	Recouvrable	rapidement.
Délai	de	recouvrement	:	6	h.
5	L
9	à	12	m²/L
1.47	KM3
Phase	aqueuse
Acrylique
6	HEURE

Intérieur

Pistolet

Brosse/rouleau

Plafond

Mur	intérieur

Blanc
Blanc

DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT
RENDEMENT

DENSITÉ
PHASE	PEINTURE

TYPE	DE	PEINTURE
TEMPS	DE

SÉCHAGE	AV
FINITION

PIÈCE	/OUVRAGE
DE	DESTINATION

OUTIL
D'APPLICATION

OUTIL
D'APPLICATION

ZONE
D'UTILISATION

ZONE
D'UTILISATION

TEINTE
COULEUR
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18	MOIS

«	Protéger	et	décorer	1m²	de	support,	préparé	dans	les	règles	de
l'art(*)	avec	de	la	peinture	de	finition	de	type	peinture	mate	en
phase	aqueuse,	sur	la	base	d'une	durée	de	vie	de	référence	de	10
ans	comprenant	une	mise	en	œuvre	et	aucun	entretien.	»	(*)

268983
GAUTHIER

DURÉE	DE
CONSERVATION

DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

URL	FDES	OU	PEP
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


