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Le	24/04/25	à	09:11

Ref	:	4815

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ZINC	BANDE	DE	SOLIN	A
BISEAU	100	EPAISSEUR	65	2M

Caractéristiques	techniques
2000	x	100	x	0,65	mm
Zinc
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31521

Naturel

Assurer	1ml	d'étanchéité	en	zinc	via	des	solins	et	des	rives	en	toiture
[largeur	100mm	ép.	0,65mm]	pendant	une	durée	de	vie	de	20	ans.

20

9.17	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	20	ans

9.17

Défaut

Mètre

11010349

DIMENSIONS
MATIÈRE

URL	FDES	OU
PEP

FINITION	(MAT,
LAPATTO,	POLI.)

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT
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