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Le	28/04/25	à	09:46

Ref	:	54384

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

LAMBOURDE	EXO	42X70X	L	2	70M

Caractéristiques	techniques
Cette	lambourde	est	un	débit	de	bois	tropical	de	section	rectangulaire,
destiné	à	servir	pour	la	construction	de	charpente,	de	plancher	ou
d'ossature.<br>	Elle	peut	être	utilisée	en	intérieur	dans	des	bâtiments
ou	en	aménagement	extérieur.	Utilisée	en	plancher,	la	lambourde
supporte	les	solives.
2700	x	70	x	42	mm
Brésil

Bois
Bois	tropical
50

2.16	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	50	ans

2.16

Estimée

Mètre

Massaranduba,	Tatajuba	Tali,	Padouk,	Badi,	Denya,	Okan
3571968

DESCRIPTION

DIMENSIONS
PROVENANCE

DU	BOIS
COULEUR

TEINTE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE

MATIÈRE
RÉF.	FABRICANT
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