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Le	28/04/25	à	12:41

Ref	:	63444

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BETONNIERE	SANS	COURONNE	S190	IMER

Caractéristiques	techniques
Moteur	monophasé	230	V	/	50	Hz.<br>Interrupteur	IP	55.<br>Cuve
en	acier	traité.<br>Peinture	epoxy.<br>Capacité	de	la	cuve	:	190	l.
<br>Diamètre	de	l'entrée	de	la	cuve	:	430	mm.<br>Capacité	de
malaxage	:	160	l.<br>Puissance	du	moteur	monophasé	:	1	kW.
<br>Courant	absorbé	:	5	A.<br>Vitesse	:	24	trs/mn.<br>Poids	:	106
kg.<br>Dimensions	:	1465x793x1334	mm.<br>Niveau	sonore	:	72
dB(A).
190	litre

160	litre

106	KG
Gris/vert
Gris	-	Argent
10

892.46	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

892.46

Estimée

DESCRIPTION

CAPACITÉ	DE
CUVE	EN	LITRE
CAPACITÉ	DE

MALAXAGE	EN
LITRE

POIDS	(KG)
TEINTE

COULEUR
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES
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Pièce

1788025
IMER

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


