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Le	08/05/24	à	03:01

Ref	:	66918

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BAGAR	HIMALAYA	AGUA	5L

Caractéristiques	techniques
Peinture	mate	isolante	conseillée	pour	les	travaux	de	rénovation	et
de	décoration	des	fonds	tâchés.	Isole	des	tâches	de	bistre,	tanin
fumée,	anciennes	auréoles	d'humidité.	Faible	tension.	Résiste	aux
frottements	et	à	l'abrasion.	Peut-être	utilisée	comme	fond
d'accrochage.	Compatible	en	recouvrement	d'un	badigeon.
5	L
Phase	aqueuse
8	m²/L
1.35	KM3
Impression
6	HEURE

Intérieur

Brosse/rouleau

Pistolet

Plafond

Mur	intérieur

Blanc

DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT
PHASE	PEINTURE

RENDEMENT
DENSITÉ

UTILISATION
TEMPS	DE

SÉCHAGE	AV
FINITION

PIÈCE	/OUVRAGE
DE	DESTINATION

OUTIL
D'APPLICATION

OUTIL
D'APPLICATION

ZONE
D'UTILISATION

ZONE
D'UTILISATION

TEINTE
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Blanc
75007-002

BEISSIER

COULEUR
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


