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Le	27/04/25	à	16:17

Ref	:	68136

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

COFFRET	3	RANGEES	54	MODULES
LEGRAND

Caractéristiques	techniques
Coffret	Drivia	3	rangées	de	18	modules	-	500x355x103,5mm<br>Livré
avec	:<br>-	bornier	à	connexion	automatique	IP2X	pour	conducteurs
de	protection	<br>-	1	bornier	Phase	et	1	bornier	Neutre	IP2X<br>-
obturateurs	séparables	par	module	et	demi-module<br>-	accessoires
de	pré-fixation	sur	goulotte	GTL	(ou	sur	mur)	Drivia	clip<br>-
accessoires	de	jumelage	horizontal/vertical	(pour	2	coffrets	ou	coffret
+	platines)	Drivia	easy<br>-	porte	plans	adhésif<br>-	planche
d'étiquettes	et	bandeau	de	repérage	des	appareils	modulaires<br>-	1
porte-étiquette	par	rangée<br>IP30	-	IK05	(IP40	-	IK07	avec	porte)	-
Classe	II	avec	plaques	de	fond	isolantes	-	Blanc	RAL9003
3

-	Autoextinguible<br>-	Avec	rails	inclinables	3	positions	et	extractibles
:	facilite	le	câblage<br>-	Possibilité	de	rajouter	une	porte	blanche	ou
transparente<br>-	Garantie	2	ans
Inox
Coffret
2	ans
Blanc
20

DESCRIPTION

NOMBRE	DE
RANGÉES

PLUS	PRODUIT

MATIÈRE
MODÈLE

GARANTIE
COULEUR

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)
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Pièce

blanc
Protéger	les	personnes	contre	le	contact	direct	des	éléments	actifs
sous	tension	et	assurer	le	regroupement	de	matériel	de	contrôle	par
une	armoire	électrique	en	polyester	pendant	une	durée	de	vie	typique
de	20	ans
31.8	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

31.8

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=7176

Défaut

IP30

401223
LEGRAND

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
TEINTE

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
URL	FDES	OU

PEP
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
INDICE

PROTECTION
ÉLECTRIQUE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


