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Le	29/04/25	à	12:40

Ref	:	73682

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

GROUPE	DE	SECURITE	COUDE	3	4
INOX

Caractéristiques	techniques
Sécurisez	efficacement	votre	ballon	d'eau	chaude	grâce	aux	Groupe
de	sécurité	COMAP!Le	groupe	de	sécurité	hydraulique	COMAP	889
protège	le	générateur	d'eau	chaude	contre	le	risque	d'éclatement	du
ballon.	Eco-conçus	et	fabriqués	en	matériaux	recyclables,	nos
groupes	de	sécurité	COMAP	assurent	qualité	et	fiabilité	dans	le
temps	notamment	grâce	à	un	meilleur	débit	interne	et	un	tarage	plus
précis	de	la	soupape.Garantie	5	ou	10	ans,	nos	groupes	sont
fabriqués	en	France	et	conforme	à	la	norme	NFL'installation	d'un
groupe	de	sécurité	est	obligatoire	sur	tout	générateur	d'eau	chaude	à
accumulation.	/	Sécurisez	efficacement	votre	ballon	d'eau	chaude
grâce	aux	GS	COMAP!Le	groupe	de	sécurité	hydraulique	COMAP
889	protège	le	générateur	d'eau	chaude	contre	le	risque	d'éclatement
du	ballon.	Eco-conçus	et	fabriqués	en	matériaux	recyclables,	nos
groupes	de	sécurité	COMAP	assurent	qualité	et	fiabilité	dans	le
temps	notamment	grâce	à	un	meilleur	débit	interne	et	un	tarage	plus
précis	de	la	soupape.Garantie	5	ans,	nos	groupes	sont	fabriqués	en
France	et	conforme	à	la	norme	NFL'installation	d'un	groupe	de
sécurité	est	obligatoire	sur	tout	générateur	d'eau	chaude	à
accumulation.
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Coudée
Inox
Standard

DESCRIPTION

DIAMÈTRE	(")
FORME

MATIÈRE
MODÈLE



2/

50

3.85	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

3.85

Estimée

Pièce

10	ans
60	MM
120	MM
140	MM
0.399	KG
889216
COMAP

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

LONGUEUR	(MM)
POIDS	(KG)

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


