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Le	28/04/25	à	09:50

Ref	:	7534

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

REGLE	DE	MACON	ALU	100	X
18	1	OILE	3	M	SANS	EMBOUT

Caractéristiques	techniques
Excellente	rigidité,	très	bonne	qualité	d'aluminium.	Embouts	monté
sur	la	règle	ou	à	part	pour	protéger	l'extrémité	de	la	règle	et	éviter	que
le	mortier	ne	pénètre	à	l'intérieur	de	celle-ci.	1	voile	(soit	2	alvéoles).
Epaisseur	1	mm	+/-	0,05
100	MM
18	MM
Aluminium
Gris
Outils	à	main
18	MM
3000	MM
1.719	KG
10

39.25	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

39.25

Estimée

DESCRIPTION

LARGEUR	(MM)
EPAISSEUR	(MM)

MATIÈRE
TEINTE
GAMME

HAUTEUR	(MM)
LONGUEUR	(MM)

POIDS	(KG)
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
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Pièce

351030
MONDELIN

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


