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Le	28/04/25	à	09:42

Ref	:	92744

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

RUBISCRAPER	250

Caractéristiques	techniques
Usage	:	permet	d'enlever	les	joints	de	carrelage	à	base	ciment.<br>3
vitesses.<br>Puissance	:	250	W.<br>Lame	à	crochet	en	carbure	de
tungstène.<br>Lames	interchangeables,	plusieurs	épaisseurs	:	1,5
mm,	2	mm,	3	mm	et	4	mm.
230

2	ans
3

lames	interchangeables	ép.	1,5/2/3/4	mm
OUTILS	POUR	LA	POSE
Rouge
Rouge
255	MM
107	MM
2.55	KG
332	MM

15

53.55	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	15	ans

53.55

DESCRIPTION

TENSION	EN
VOLTS

GARANTIE
NOMBRE	DE

VITESSES
PLUS	PRODUIT

GAMME
TEINTE

COULEUR
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

POIDS	(KG)
PROFONDEUR

(MM)
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
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Estimée

Pièce

66940
RUBI

EQUIV	CO2	PAR
UF

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


