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Le	28/04/25	à	08:36

Ref	:	95593

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PORTE	COULISSANTE	PURE	DAY	1600
FIXATION	DROITE	VERRE	CLAIR	TIMELESS

Caractéristiques	techniques
Ce	concept-douche	ouverte	fermée	PURE	DAY	présente	les
caractéristiques	suivantes	:<br>--	Choix	du	verre	:	Transparent,	Décor
(Sérigraphie),	Miroir<br>--	Verre	8	mm	sur	le	coulissant	et	6	mm	sur
le	fixe.<br>--	Verre	Timeless	de	Saint-Gobain	:	augmente
l'écoulement	de	l'eau.	Protège	le	verre	contre	le	calcaire	et	le
vieillissement	(voile	blanc),	facilite	le	nettoyage<br>--	Existe	en	deux
profilés	:	noir	ou	chrome.<br>--	Version	droite	ou	version	gauche.
<br>--	Profilé	mural	réglable	sur	15mm.<br>--	Joint	vertical	et
horizontal.<br>--	Livré	avec	bras	de	renfort	125	cm	recoupable.
Permet	de	stabiliser	la	paroi	fixe	et	guider	la	paroi	coulissante.<br>--
Butée	pour	limiter	la	course	de	la	paroi	coulissante	dans	la	poignée.
<br>--	Roulette	avec	un	mouvement	souple	réglable.	Intégrée	dans	le
verre	pour	un	nettoyage	facile.<br>--	Combinable	avec	paroi	de	retour
ou	set	de	joint	pour	installation	en	niche.-<br>Le	kit	d'installation	en
niche	présente	les	caractéristiques	suivantes	:<br>--	Profilé
aluminium	avec	joint	magnétique.<br>--	Joint	magnétique	à	installer
sur	la	paroi	coulissante.-<br>La	paroi	de	retour	présente	les
caractéristiques	suivantes	:<br>--	Profilé	mural	réglable	sur	15mm.
<br>--	Verre	8	mm.<br>--	Traitement	anticalcaire.<br>--	Raidisseur.
<br>--	Joint	magnétique	pour	la	paroi	de	retour	et	la	paroi	coulissante.
200	CM
EN	14428
3	ans
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Verre
Transparent
Assurer	la	fonction	de	protection	contre	les	éclaboussures	à	l'aide
d'une	paroi	de	douche	en	verre	d'1m2	et	d'épaisseur	8mm	pour	une
durée	de	vie	de	référence	de	30	ans.
30

68.58	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	30	ans

68.58

Défaut

Mètre	carré

Profilés	argent	brillant
160	(140	à	160)	cm
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