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Le	28/04/25	à	12:43

Ref	:	96059

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

LAME	TERR	IPE	LIS	21X145X3050

Caractéristiques	techniques
La	lame	de	terrasse	en	ipé	du	CIBM	est	utilisée	pour	la	réalisation	de
tous	types	de	revêtements	de	sol	en	extérieur	:	terrasse,	chemin,
passerelle,	margelle	de	piscine,	aire	de	jeu,	aménagement	de	berge.
<br>L'ipé	est	un	bois	exotique	de	très	forte	densité,	de	teinte	brun
jaune	à	brun	rougeâtre.	D'une	excellente	durabilité,	il	ne	nécessite
aucun	traitement	pour	un	emploi	en	milieu	humide,	en	contact
permanent	avec	un	sol	humide	ou	avec	l'eau.
3050	x	145	x	21	mm
Brésil

10.22	KG
Ipé

Bois	massif
Brun
Brun	-	Marron
Constituer	une	plateforme	surélevée	à	l'extérieur	d'un	bâtiment	par	un
platelage	de	1	m²	en	douglas	sans	finition,	pendant	la	durée	de	vie	de
référence	(DVR)	de	50	ans.
50

98.75	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	50	ans

98.75

DESCRIPTION

DIMENSIONS
PROVENANCE

DU	BOIS
POIDS	(KG)

ESSENCE	DES
BOIS

MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
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https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37228

Défaut

Mètre	carré

1990822
CIBM	(CENTRE	IMPORT	BOIS)

EQUIV	CO2	PAR
UF

URL	FDES	OU
PEP

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


